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Cazane
Ecoflex, Powerflex, Megaflex, Maxiflex

Cazane de înaltă eficiență. Putere de la 168 la 2200 kW.

Pentru mai multe 
informații, descărcări 
și videoclipuri, vizitați 
pagina Cazane de pe 

website-ul nostru

https://www.markclimate.ro/produse/cazane/
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Cazane de înaltă eficienţă 
Mark

Cazanele de înaltă eficiență Mark sunt foarte 

compacte, durabile și disponibile în 4 modele 

diferite:

•	 ECOFLEX (capacităţi: 168 kW, 210 kW, 252 kW și 

294 kW)

•	 POWERFLEX (capacităţi: 340 kW până la 600 kW)

•	 MEGAFLEX (capacităţi: 850 kW și 1020 kW)

•	 MAXIFLEX (capacităţi: 2200 kW)

Cazane de Mark sunt potrivite pentru a încălzi birouri, 

garaje, depozite, clădire de apartamente, ateliere, 

centre de distributie si showroom-uri.

Pentru o solutie completa de incalzire de la Mark este 

posibila si combinarea cazanului pe apa ECOFLEX 

cu produse cu apa, cum ar fi TANNER MDA si INFRA 

AQUA ECO.

Caracteristici 
•	 Preţ competitive

•	 Tehnologie inovativa şi recunoscuta

•	 Schimbător de căldură din aluminiu 

turnat

•	 Robust

•	 Zgomot redus

•	 Sistem avansat de diagnosticare

•	 Interval de întreţinere foarte redus

•	 Interval de service scăzut

•	 Unitate de control a pompei integrata

•	 Disponibil in versiune închisă

•	 Controlul cascada deja integrat

•	 Controlul in functie de conditiile meteo

•	 Control: 

- Termostat pornit/oprit 

- OpenTherm 

- Control BMS 0-10V
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Dimensiuni ECOFLEX
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a 	 = 	 Gaze arse ø 200mm
b	 =	 Admisie R2”
c	 =	 Conexiune gaz R1”
d	 =	 Retur R2”
e	 =	 Combustie admisie aer ø 110mm

ECOFLEX HR 168 HR 210 HR 252 HR 294

Putere nominala 80/60 ºC kW 163,6 204.5 245,4 282,5

Eficienta % 107,5 107,5 107,5 107,5

Presiune de lucru bar 6 6 6 6

Greutate kg 193 210 227 244

Tensiune 230V  1F ~50 Hz

Informaţii tehnice ECOFLEX
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Dimensiuni POWERFLEX

Informaţii tehnice POWERFLEX

POWERFLEX HR 340 HR 425 HR 510 HR 600 

Putere nominala 80/60 ºC kW 331 413,1 495,7 578,3

Eficienta % 108,1 108,1 108,1 108,1

Presiune de lucru bar 6 6 6 6

Greutate kg 330 365 429 464

Tensiune 230V  1F ~50 Hz

a 	 = 	 Gaze arse ø 250mm
b	 =	 Admisie DN100 PN6
c	 =	 Conexiune gaz R1,5”
d	 =	 Retur DN100 PN6
e	 =	 Combustie admisie aer ø 150mm
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Dimensiuni MEGAFLEX

Informaţii tehnice MEGAFLEX

MEGAFLEX HR 850 HR 1020

Putere nominala 80/60 ºC kW 828,8 994,5

Eficienta % 108,3 108,3

Presiune de lucru bar 6 6

Greutate kg 625 700

Tensiune 400V~3N/10
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a 	 = 	 Gaze arse ø 250mm
b	 =	 Admisie DN125 PN6
c	 =	 Conexiune gaz R2,0”
d	 =	 Retur DN125 PN6
e	 =	 Combustie admisie aer ø 200mm
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Dimensiuni MAXIFLEX

Informaţii tehnice MAXIFLEX

MAXIFLEX HR 2200

Putere nominala 80/60 ºC kW 2156

Eficienta % 107,9

Presiune de lucru bar 6

Greutate kg 1740

Tensiune 230V  1F ~50 Hz
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a 	 = 	 Gaze arse ø 400 mm
b	 =	 Admisie DN150 PN10
c	 =	 Conexiune gaz R2,0”
d	 =	 Retur DN150 PN10
e	 =	 Combustie admisie aer ø 250 mm
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Comenzi

GBS

Opțiuni de combinație de control

Cazane + 1

Cazane + 2

Cazane + 3

1  = Termostat pentru ceas (1A) (0629039)
2 = Termostat Cronotherm Touch (modulating) 
thermostat (0629077)

1

2

3




