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LDA 
SWIRL
Încălzitor de aer alimentat 
cu apă cu ventilator EC

Încălzitor de aer alimentat cu apă cu 

schimbător de căldură din cupru/aluminiu. 

Deplasarea aerului între 500 şi 2000 m3/h.

Pentru mai multe 
informații, descărcări 
și videoclipuri, vizitați 

pagina LDA Swirl de 
pe website-ul nostru

https://www.markclimate.ro/produse/incalzirea-aerului/aeroterma-apa-calda/lda-swirl-aeroterma-apa-calda/
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Incalzitor de aer design pentru 
plafoane de tip grila

Sistemul de incalzire a aerului Mark LDA SWIRL a 

fost dezvoltat pentru a se potrivi plafoanelor de 

tip 600x600. Unitatea este usor de instalat datorita 

dimensiunilor sale compacte si este de asemenea 

potrivit pentru incaperi cu tavane joase. Desigur, 

este, de asemenea, usor de instalat ca o unitate liber 

agatata.

Datorita ventilatorului EC modulant, Mark LDA SWIRL 

este disponibil pentru o gama larga de volume de 

aer si capacitati de incalzire. Ventilatorul EC asigura 

o unitate silentioasa si eficienta din punct de vedere 

energetic.

LDA este proiectat pentru utilizarea in magazine, 

birouri si spitale.

Caracteristici 
•	 Acoperit cu pulbere RAL 9010 (alte culori 

la cerere)

•	 Mentenanta redusa

•	 Silentios

•	 Distributie placuta a aerului

•	 Aspect atractiv

•	 Consum redus de energie

•	 Controler  0-10V

Control de la distanță posibil cu PinTherm Connect IoT! Controlați termostatul de oriunde 
din lume prin intermediul unui mediu cloud securizat în browserul PC-ului, tabletei sau 
smartphone-ului. Nu este nevoie să deschideți un port firewall. Cu modulul WiFi opțional, 
de asemenea, nu mai este necesar un cablu LAN pentru termostat.
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Dimensiuni

Informaţii tehnice

Sugestii de asamblare/locaţie

A B C D E F H

592 70 510 89 80 102 240

D

E

F

A

B

H

C

Deplasarea aerului 

LDA 221

Putere incalzire

90/70 T15

Putere incalzire

80/60 T15

Putere incalzire

60/40 T15

Putere incalzire

45/38 T15

Jet Zgomot

m3/h W W W W m dB(A)

500 6750 5560 3400 2720 3 26

750 8640 7290 4300 3560 4,5 31

1000 10430 8580 5040 4100 6 33

1250 11950 9910 5690 4872 8 33

1500 13520 11110 6480 5270 9,5 35

1750 14700 12180 6950 5850 11 36

2000 15910 13120 7540 6260 13 42

- Racordul la apa: filet exterior de 1 “
- Rezistenţă la apă T15: 5 kPa
- Greutate: 23 kg
- 1 faza 230 V

0,5 m/s

LDARetur aer
Tavan

Jet

Tavan
Retur aer
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Comenzi

Opțiuni de combinație de control

LDA Swirl + 1

LDA Swirl + 1 + 4

LDA Swirl + 1 + 4 + 3

LDA Swirl + 2

LDA Swirl + 2 + 5

LDA Swirl + 2 + 5 + 3

LDA Swirl + 2 + 3

LDA Swirl + 3

LDA Swirl + 3 + 4

1 = Termostat reszistent la apa, 230V, IP65 (0629004)
2 = PinTherm Connect cu Ethernet, Modbus și cloud control  
(IoT: 0629108 / IoT+WiFi: 3003870)
3 = Termostat de contact (4A) (0629180)
4 = Potentiometru 10K cu contact on/off IP54 (0631390)
5 = Senzor de cameră necesar cu 0629108/3003870 (0629086)
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