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Schema 
nummer

Groep
Art.nr

WP
MG1E0021974

Type
Versie

WP-000060-NL
MDX
1.2

2

1
MISTRAL MDX 60Bekabelingsoverzicht

PINTHERM MISTRAL

OK

ESC

PinTherm Mistral
06.29.110Externe

temperatuur
sensor

Voeding
Voorzekering - C25A

WS-HP1/WS-HP2

W
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W
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W
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-
WS1/WS2/WS3 -

EVU
CONTACT

(Optioneel)

EVU

Werkschakelaar gemonteerd op binnendeel

0

1

0

1

0
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0

1

0

1

MISTRAL MDX
BINNENDEEL BUITENDEEL 1

(WARMTEPOMP)

MISTRAL MDX
BUITENDEEL 2

(WARMTEPOMP)

MISTRAL MDX

Werkschakelaar te voorzien voor het buitendeel (warmtepomp)

3~400V+N+PE1~230V+N+PE 3~400V+N+PE
Voeding

Voorzekering - C25A
Voeding

Voorzekering - B16A

Kabel W10
2x0,8mm²
afgeschermde kabel

Kabel W8
7x (230V, incl. aarde)

Kabel W9
4x afgeschermde kabel

Kabel W11
2x 230V

Kabel W7
4x (230V, incl. aarde)

Kabel W2
5x (3~400V+N+PE)

Kabel W1
5x (3~400V+N+PE)

Kabel W5
3x (1~230V+N+PE)

Kabel W3
5x (3~400V+N+PE)

Kabel W4
5x (3~400V+N+PE)Kabel W6

4x (230V, incl. aarde)
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